Groupe DESAUTEL

Equipements d'intervention incendie et secours

g CONNECTEURS SYMETRIQUES & ASYMETRIQUES ~

CONNECTEURS SYMETRIQUES

/~ MAILLON RAPIDE DEMI-LUNE IEH a % .Q ‘ ’) SRR PAR:}:}'&?;Q& —

+ Résistance grand axe : 45 kN +  Conforme & la norme EN 362
+ Résistance petit axe : 10 kN *+  Résistance grand axe : 22 kN
+  Dimensions : 70 x 30 mm 7 F\f\ *+ Résistance petit axe : 8 kN
*  Quverture : 10 mm { | *  Dimensions : 110 x 62 mm ‘
+  Poids: 153 g ! | + Ouverture : 21 mm
+  Conforme a la norme EN 362 et EN 12275 N +  Keylock a vis
+  Poids: 79
e 2 % : J
(5260320 - Maillon rapide demi-lune (G260330 - Connecteur parallele a vis AXXIS

CONNECTEURS ASYMETRIQUES

MOUSQUETON AUTOMATIQUE HMS G o

/~ VECTOR AUTOBLOCK ‘0 ‘)

»  Systéme Keylock

+  Ttriple verrouillage

» Résistance grand axe : 22 kN

* Résistance petit axe : 8 kN

*  Ouverture : 23 mm

* Dimensions : 113 x 74 mm

+ Poids:97g

»  Mousqueton forme HMS triple verrouillage
automatique, posséde une grande ouverture.

»  Conforme & la norme EN 362
9 A WILLIAM TRIACT LOCK AM'D SCREW LOCK
6260325 - Mousqueton HMS Vector
MOUSQUETON WILLIAM TRIACT LOCK MOUSQUETON AM'D SCREW LOCK
LN i . .
¢+ Aluminium
+  Aluminium «  Forme en D particulierement adaptée a la
«  Systéme de verrouillage Triact Lock connexion des divers appareils de type
(systéme automatique a ouverture triple action) descendeurs ou longes de maintien.

+ Résistance grand axe : 27 kN *  Résistance grand axe : 27 kN

+ Résistance petit axe : 8 kN + Reésistance petit axe : 8 kN ii

+ Résistance doigt ouvert : 8 kN *  Résistance doigt ouvert : 7 kN

+  Quverture : 27 mm +  Ouverture : 25 mm

+ Poids:90¢g * Poids:70g

+  Conforme & la norme EN 362 +  Conforme ala norme EN 362

e - "

5264070 - Mousqueton William Triact lock 5262460 - Mousqueton AM'D Screw lock
w
L
o
=
g
E
[=]
Q
=
g
w
@
2
=
o
o
B
/]
L
[=]

- &

www.gallin.fr




