GROUPE DESAUTEL

Au plus pres.

FICHE TECHNIQUE

MELANGE 4 TEMPS MARLINE PREMIUM STABILISE 3 ANS

DESCRIPTIF :

Carburant spécial pour moteur 4 temps.

Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4
Temps destinés aux matériels thermiques dans la
motoculture, les travaux du béatiment et les travaux
publics. Ce carburant est élaboré a partir d'une essence
alkylate, produit pétrolier trés pur générateur peu de
dépbt.

Compatible avec la plupart des constructeurs.

Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure
tracabilité du produit. Conditionnement en bidon de 5 L

SPECIFICITES TECHNIQUES

* Indice d’octane RON : 95
* Indice d’octane MON : 92
* Hydrocarbure aromatiques < 0,1%

PLUS PRODUIT

* Diminue la production de gaz d'échappement nocifs

* Reéduit considérablement les dommages sur
I'environnement.

« Stockable plusieurs années, (3 a 5 ans), il est idéal pour
I'nivernage

* Absence pratiguement de tous les composants
dangereux, (benzéne < 0,1%)
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G070517 — Mélange 4 temps — Marline premium stabilise 3 ans — Bidon de 5L
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