
 

 

ELECTROPOMPE SXM 5 – SORTIE FILETÉE (RACCORD DSP 40 EN 

OPTION) 

DESCRIPTIF : 

La gamme submersible standard est idéale pour 

l’épuisement domestique et industriel léger, en eaux de 

drainage, eaux pluviales ou eaux de lavage domestiques. 

Elle permet l’assèchement de caves, garages, sous-sols, et 

peut également être utilisée pour la vidange de réservoirs, 

de citernes ou pour le drainage. Les pompes submersibles 

sont portatives et multi-usages. 

LES ‘+’ PRODUIT :  

• Multi-usages  

• Débit jusqu’à 15 m³/h 

• Construction submersible robuste et performante 

G224430 – Electropompe SXM 5 – Sortie filetée (Raccord DSP 40 en option) – Débit max 15 m³/h 

 

Application Eaux de drainage, eaux pluviales, eaux de lavage domestiques 

Tension nominale Monophasé 230V / 50 Hz 

Protection thermique Protection thermique avec réarmement automatique incorporé 

Longueur de câble Câble 10 m HO7RNF 

Débit max 15 m³/h 

Pression max 1,1 bar 

Sortie refoulement DSP 40 - PN16 

Granulométrie 8 mm 

Hauteur d'eau résiduelle 25 mm 

Profondeur max d'immersion 7 m 

Indice de protection IP 68 (Classe isolation "F") 

Fonctionnement à sec non 

Poids 12,2 kg 

Dimensions 348 x 178 mm 

 


