GROUPE DESAUTEL

Au plus pres.

FICHE TECHNIQUE

L-90 250 LM AVEC BAGUE PHOTOLUMINESCENTE

DESCRIPTIF :

Légeére, petite et facile a utiliser. La lampe L-90 est dotée
de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2
ou 3 LED (selon modéle), de plusieurs faisceaux lumineux i il
(concentré, diffus et lumiére de pas) et de la fonction

booster pour une pénétration maximale. Elle s’adapte

facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 B
pour une utilisation en atmosphéres explosives. g

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Source d'énergie Type 3 piles AA fournies
ATEX 111G ExiallCT4 Ga-112D Ex ib lICT1352C Db -1 M1 Ex ia | Ma
Directive européenne Indice de protection |IP67

Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures
extrémes et a la corrosion. Bouton ergonomigue surdimensionné fabriqué en

PHOTOS ET DONNEES NON CONTRACTUELLES

Matériau élastomére avec effet 'Soft touch'.
Mode Normal : >10h
Caractéristiques fonctionnelles Mode économie : >20h
Autonomie (Indication d'autonomie grace a un voyant vert ou rouge)
Fonction plan de 2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables a tout moment par |'usager pour
consommation ajuster I'autonomie nécessaire
Dimensions (mm) 73x71x158(LxIxh)
Type 2 LED - 12500 CD Intensité lumineuse : 250 lumens
Technologie LED Engine intégrée avec systéme de vision de pas
Source lumineuse * Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus
Double optique » Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré
intégrée (fonction 'Booster' a activer )
Distance Faisceau 220m

G207400 — L-90 250 LM bague photoluminescente
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