
MOTOPOMPE INCENDIE FEUX DE FORET 

 

 

 

Cette motopompe incendie portable à dos d’homme Nouvelle 
génération est la référence à travers le monde. Elle a été créée 
pour répondre aux exigences des pompiers forestiers et équipe 
les plus grands corps au monde. 
 

Solution de transport en composite intégrée 
 

+ légère => Gain de poids de l’ordre de 30% 
 

+ facile à démarrer 
 

+ intelligente => Interface visuelle LED avec indicateurs 
d’entretien, de niveau bas de carburant, de réchauffement 
moteur, protection perte d’amorçage, protection contre la 
surchauffe, compteur horaire, tachymètre, port USB pour un 
diagnostic avancé et connectivité bluetooth. 

MARK 3 WATSON 

MODELE ET SPECIFICITES MARK 3 WATSON 

CODE GALLIN G221123 

TYPE POMPE Centrifuge amovible à haute pression à 4 étages 

ASPIRATION/REFOULEMENT SYM 40 / DSP 40 

HAUTEUR DE CHARGE MAX. 267 m 

PRESSION MAX. 26,2 bars 

DEBIT MAX. 379 l/mn 

PERFORMANCES 
303 l/mn à 6,9 bars 
265 l/mn à 10,3 bars 
151 l/mn à 17,2 bars 

DIMENSIONS L x l x h 549 x 305 x 356 mm 

POIDS 19 kg 

MOTEUR 
WATERAX 140cc, 2 temps à air refroidi 

avec cylindre Nikasil 

PUISSANCE MAX. 7,9 kW - 10,6 cv à 7 700 tr/mn 

SYSTÈME DE DEMARRAGE Démarreur à rappel automatique avec poulie d'urgence 

CARBURANT 

Mélange 50:1 (essence/huile) 
Essence sans plomb avec un indice mini d’octane de 87 
(maximum 10 % d’éthanol) 
Huile 2 temps certifiée API-TC, JASO FD et ISO-L-EGD 

RESERVOIR Jerrican déporté 20 l 

CONSOMMATION 5,7 L/h 

G221123 - Motopompe MARK 3 WATSON
 avec raccord - claie - jerrican

 

                  

G221124 - Pompe d'amorçage manuelle




