
 

 

     

 

Type Monophasé – 230V 

Régulation de tension Condensateur 

Puissance maximum 7 kW 

Puissance continue COP 5 kW 

Intensité maximum 30,4 A 

Fréquence 50 Hz 

Puissance sonore CEE-LwA 97 dB(A) 

Puissance sonore à 7m 72 dB(A) 

Carburant Essence sans plomb 95 

Capacité du réservoir 7 L 

Autonomie 3h 

Moteur WORMS EX 40 

Puissance maxi 14 cv 

Equipement standard Interrupteur différentiel 30 mA + Piquet de terre 

Dimensions 855x555x542 mm 

Poids 73 kg 

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 7510X – 2 MARECHAL 1 

DOMESTIQUE 

DESCRIPTIF : 

Leur légèreté, compacité, aisance dans le 

transport, faible consommation, faibles 

émissions dans l’environnement, simplicité 

d’entretien, font de cette série l’allié parfait 

pour tout type d’application. Leurs moteurs EX 

WORMS, garantissent puissance et longévité 

grâce à leur grande fiabilité et niveau de 

technologie avancé. Ils disposent des 

équipements suivants : démarrage lanceur, 

sécurité manque d'huile électronique, prises 

protégées par disjoncteur thermique... 

LES '+' PRODUIT 

• Robustes 

• Puissants 

G213319 – Groupe électrogène EXPERT 7510X – 2 maréchal 1 domestique 


