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CHARGEURS POUR LAMPES A MAIN
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CHARGEUR VEHICULE
12V/24V - 5 TORCHES

CHARGEUR SECTEUR

220 ~3 TORCHE CHARGEURS POUR LAMPES A MAIN ADALIT

L-3000 / L-3000 POWER
DESCRIPTIF
Les chargeurs sont munis d’un systéme électronique de déconnexion automatique en
fin de charge afin d'éviter les surcharges.
Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts.
Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises a
charger.
Les chargeurs sont munis d'une indication de I'état de charge. Enfin, ils respectent le
marquage €9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences
de radio dans les véhicules d'urgence.

LES + PRODUIT

* Pratique : diverses versions disponibles (12,24 et 220V)

*  Multipositions possibles : permet de charger plusieurs lampes simultané-
ment avec une seule alimentation secteur.

CHARGEUR SECTEUR
220V - 3 TORCHES

(6208105 - Kit Chargeur 12V / 24V / 220V (5206156 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 2 torches
= pour 1 torche 6206165 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 3 torches

(6206122 - Chargeur secteur 220 V pour 2 torches - 6206185 - Chargeur véhicule 12V / 24 V pour 5 torches

6206130 - Chargeur secteur 220 V pour 3 torches

(6206145 - Chargeur secteur 220 V pour 5 torches

/ SPECIFICITES TECHNIQUES
MODELES & SPECIFICITES CHARGEUR LB A
DRecive PO——— P54 6208110 - Kit L-3000 + Chargeur 12V / 24V / 220V
européenne P =% 6208114 - Kit L-3000 POWER + Chargeur 12V/ 24V 220V
Durée de charge an
Déconnexion 4 a fin de
Automatique
Caractéristiques | “"ar9¢
fonctionnelles acicilion s carge LED rouge : en ch‘arge
LED verte : chargée
—— DC: 1224V
—— AC:100- 240V, 50/60 Hz
Individuel 76 x 131 x 57 mm
Dimensions Pour 2 lampes-torches | 181 102x57 mm
(LxIxh) Pour 3 lampes-torches | 256 x 102 x 57 mm

| Pour 5 lampes-torches | 406 x 102 x 57 mm
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L-3000 L-3000 POWER
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LAMPES A MAIN L-3000 ET L-3000 POWER RECHARGEABLES

DESCRIPTIF
Lampes professionnelles de sécurité avec téte pivotante, les lampes L-3000 et
L-3000 POWER sont des lampes haute performance.

Dotées de la technologie LED haute intensité et conformes a la directive ATEX
catégorie 1 Zone 0 et IP67, elles offrent a lintervenant une grande liberté d'intervention.
Leur design élégant, leur grand écran électronique et leur optique révolutionnaire
sont des atouts majeurs.
En effet leur double optique permet d'effectuer non seulement un éclairage de zone
grace 4 un faisceau diffus avec systéme de vision des pas mais aussi doblenir un
éclairage longue distance grace a un faisceau lumineux concentré (pratique par
exemple, pour la recherche d'individus). De plus, les L-3000 et L-3000 POWER nouvelle
génération proposent de nombreuses évolutions en terme de puissance, autonomie et
distance d'éclairage.
LES *+ PRODUIT
¢ Zone0
¢ Haute intensité d'éclairage (jusqu'a 400 lumens pour la L-3000 POWER)
*  Grande autonomie (>10h en basse puissance)
*+  Robuste (ATEX et IP 67)
*  Ergonomie (Pivotantes a 0°, 45°et 90°)

SPECIFICITES TECHNIQUES

Technology

LedEngine

GARANTIE .
2ANS

SAV & Réparations
Pour le marntien opérationnel da
Vos appareils ou pour
diagnostiquer vos pannes, fates
2ppel 4 un de nos techniciens.

Matiriau Boutons ergonaricues surdimensonnés fatriqués en dastomére avec efler ‘Softtouct.

Résine temopiastque d2 haerésistance ax mpac's, as:tempé-aues exrémes ot 4 a corsior

MODELES & SPECIFICITES ADALITL-3000 (seule ) ADALIT L-3000 POWER (seule) En option
Code GALLIN 6208100 (e s e 6207500 (L s o) Eullayion
Directive ATEX 16 ExiopisCTAG & 11D Exia opis C T85°C Da _ (6208215)
européenne Indice de protection = Cones (jaune ou rougs)

Aimant de fixation
(6207510)

Téte pivotante 3 dostions : 0°/45°/90°

Caractéristiques | Autonomie

Haute puissance :51 - Moyenne puissance : /5% - Basse puissance: 101
(Incaion DN Sur 67 et s VSDIRe en Deures e Minufes / AV h ez de bt

fonctionnelles e el 9 sl 1 1) o et s T
Foncionlande 3 e ot décbigo abociomabcs 3 but momet porfsogor pou cor Tutorome écacza
Poids (batterie incluse) g
Dimensions (mm) Droite 70 0225 - Coudée: 70 9 100x 185
2 LED U 150 lumers plaées das 2 opicus 3LED de 150 lumens.
avec aflerts ceres doerure e et asceas Lmneux
Tpe Itensité lumineuse toale - 50 irens Intensité mineuse fotale - 400 rens
Source lumineuse e e Porkla : 2560

Double optique

L ~Eckirage de zone - faiscsa e
intgrée cliage ce zone: isceau amineue dfus

Source d'énergie | Type

Technologie LED Engine intégrée avec systéme de vision da pas
 Ecingo onge distrco  ha pindaton: iz minascconeant fonton Eousr 3 e sur mokl L-3000)

Batere Liiun-on (37 V0l)

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matiéres premires en usage el

niretiens normzux.
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