GROUPE DESAUTEL

Au plus pres.

FICHE TECHNIQUE

L-20 ATEX 280LM BAGUE NOIRE

DESCRIPTIF :

Lampe-torche de sécurité avec lumiére de pas.

Puissante, robuste et slre, la L-20 peut étre utilisée a la =

main ou attachée au casque de pompier. Certifiece ATEX —
ZONE 0 pour étre utilisée dans des atmosphéres

A

explosives et des espaces confinés. Disponible avec
anneau photoluminescent et diffuseur de lumiére de pas
pour éclairer la route.

LES ‘+' PRODUIT
*Zone 0
* Lumiére de pas

* Intensité lumineuse

SPECIFICITES TECHNIQUES :

g

PHOTOS ET DONNEES NON CONTRACTUELLES

Source d'énergie | Type 3 piles AA foumnies
Directive ATEX IM1 Exia | Ma Il 1G Exia IIC T4 Ga Il 2D Ex ib IIIB T89°C Db
européenne Indice de protection P8
Résine thermoplastique de haute résistance auwx impacts, aux tempe-
Matériau ratures extrémes et 4 ka cormosion. Bouton ergonomigue fabriqué en
élasiomeére avec effet 'Soft touch’.
Caractéristiques
fonctionnelles Autonomie Jusqu'a 15h
Poids (batterie incluse) 1859
Dimensions (la x &) 166 x @ 45 mm
LED de puissance
) Intensité lumineuse totale : 280 lumens
Source lumineuse | Type Portée : 195m
Sans diffuseur SLD : 280 Im et 9500 cd
Awec diffuseur SLD : 220 Im et 8100 cd
o Optique Power LEDengine, fonction Booster,
Spécificités Step lighting diffuser,
Anneau photoluminescent facilitant |a localisation
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