GROUPE DESAUTEL

Au plus pres.

FICHE TECHNIQU

CISAILLE PCU30CL —GEN 2
DESCRIPTIF

Cisaille Inclinée a batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.
Congue pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d’utilisation
supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

Caractéristiques

numéro article 151.002.423 / G170500

modéle PCU30CL

description bréve Cisalille

pression de travail max. bar/Mpa 720/ 72

batterie incluse non

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique KN/t 549 / 56

indice de protection IP57 B A g
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poids, prét a I'emploi (avec batterig) kg 15.3 = JE = — “ : _\ s ﬁ

poids (sans batterie) kg 13.7 ] B 1 %

plage de température °C -20 +55 &

dimension (AxBxC) mm 811 x 270 x 288 g

EN 13204 conforme oui &

classification EN 13204 BC150F-15.3

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1960 conforme oui

NFPA 1960, capacité de coupe AB B5 C6 D6 EB F2

classification prEN 13204 F-CU2-150-F

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d'endurance outil ;L?%?mcgﬁﬁgn%eégoupe e

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles
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