GROUPE DESAUTEL

Au plus pres.

FICHE TECHNIQUE

LIGNE GUIDE POLARIS AME AMARIDE 60M EN SAC

DESCRIPTIF :

La ligne guide assure une visibilité maximale
dans la fumée et I'obscurité grace a sa
contremarque rétroréfléchissante. Sa grande
résistance a I'abrasion et son excellente
préhension avec gants garantissent une
manipulation sdre.

Le mousqueton glisse librement, et les nodules
n’entravent pas les liaisons personnelles, offrant
aux sauveteurs une mobilité optimale et une
sécurité renforcée.

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Longueur de 50 métres (possibilités de grande longueur jusqu’a 800 métres)
* Repéres de progression : combinaison de 1 m tous les 2.5 m

* Diameétre des repéres : 12 mm

» Diamétre de la ligne guide : 6 mm

» Contremarque rétroréfléchissante sur toute la longueur

* Aucune dégradation de la tresse a 500 °C

* Manchonnage de sécurité recouvert d’'une gaine de protection

* Mousquetons en alliage léger a chaque extrémité de résistance 500 daN

G260105 — Ligne guide Polaris ame aramide 60m en sac (sans bandouliére) @ 6mm
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