
 

 

GROUPE ELECTROGENE BASIC 3000 

DESCRIPTIF : 

Groupe électrogène autonome destiné à un usage extérieur 

pour alimenter une installation électrique d’une puissance 

de 3 kWe dans des conditions d’emplois difficiles* et jusqu’à 

5 kWe dans les conditions fixées par le §10 de la norme 

ISO 8528-1. 

De conception robuste et protégé dans un châssis tubulaire 

pratique qui offre une grande stabilité à l’ensemble. 

Matériel destiné aux forces armées. 

Plage de température -20°C + 50°C, ambiance polluée 

(sable) 

LES + PRODUITS : 

• Fiable 

• Puissant 

• Sécurisé 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

• Puissance : 4,6 kWe (COP), 5,0 kWe (LTP), 3 kWe 

garanties en conditions extrêmes 

• Moteur : KOLHER LOMBARDINI KD15 440, 1 

cylindre, refroidissement air 

• Carburant : Fioul domestique / gazole F63, 

autonomie 5 à 8 h (réservoir 9,5 L) 

• Sortie électrique : 230 V – 50 Hz, régulation 

électronique AVR, THD < 8% 

• Dimensions / Poids : 1095 × 500 × 734 mm, 140 kg 

à vide / 149 kg plein 

• Sécurité : DDR 30 mA, prises protégées 16 A & 20 

A, liaison équipotentielle, préfiltre fuel double 

protection 

• Transport & manutention : Kit roues intégré, 4 

poignées rétractables, passages pour 

transpalette/chariot, anneau de levage, possibilité de 

gerbage 
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