
 

 

LANCE A DEBIT REGLABLE JAVELIN PRO 500 + RACCORD DSP40 

DESCRIPTIF : 

La Javelin Pro 500 est conçue pour délivrer un débit élevé avec 

une excellente stabilité du jet. Son brouillard à fines gouttelettes 

améliore l’absorption thermique et la sécurité du sapeur‑pompier. 

Les indicateurs tactiles intégrés facilitent l’utilisation en conditions 

de faible visibilité. 

La lance offre une portée efficace du jet (en jet droit, à la pression 

de référence), garantissant une action ciblée et performante lors 

des opérations d’extinction. 

 

LES + PRODUITS : 

• Puissante 

• Sécurisante 

• Endurante 
 
SPECIFICITES TECHNIQUES : 
 

Type 6 bars – EN 15182‑4 – Haute 

pression 

Corps de lance Aluminium anodisé 

Type de boisseau Coulissant en acier inoxydable 

Tête de lance Polyuréthane antichoc 

Poids avec raccord 1,5 Kg 

Plage de débits (L/min) 100 – 250 – 350 – 500 L/min 

Pression maximale 

d’utilisation 

40 bars (testée usine 50 bar) 

Pression d’alimentation 

recommandée 

5 – 8 bars 

Pression minimale de 

fonctionnement 

3 bars 

 

G21– CHARGEUR DÉMARREUR STARTIUM 980E 
G066704 – Lance à débit réglable Javelin Pro 500 + Raccord DSP40 

OPTIONS – ADAPTATEURS MOUSSE : 

Cette lance peut être équipée, en option, des adaptateurs mousse suivants : 

• Adaptateur mousse bas foisonnement : réf. G066752 

• Adaptateur mousse moyen foisonnement : réf. G066753 

 

Adaptateurs mousse compatibles avec les lances à débit variable. 

 


