
 

 

BOUTEILLE COMPOSITE 9L 300 BARS 

DESCRIPTIF : 

Les bouteilles d'air composite pour A.R.I.C.O sont disponibles 

en 9 L avec liner aluminium en 300 bars. 

La gamme s'élargit avec deux nouveaux modèles de bouteilles 

d'air 7L en composite fibre de verre 

et composite fibre d'aramide. La pression de service est de 300 

bars respectivement. Elles disposent 

d'un liner polymère. Pour l'ensemble des bouteilles composite, 

la durée de vie est de 20 ans, la réépreuve 

s'effectue à 2 anset l'inspection périodique est nécessaire tous 

les 12 mois (pas d'essai de vieillissement). 

 

LES + PRODUIT : 

• Légère 

• Haute ténacité 

• Grande résistance à la corrosion 
 
SPECIFICITES TECHNIQUES : 
 

Type Bouteille composite air respirable 

Capacité 9 L 

Pression de service 300 bar 

Liner Aluminium 

Filetage M18 x 1.5 

Dimensions 526 mm x Ø158 mm 

Poids (avec robinet) 4,5 kg 

Diamètre bouteille 176 mm 

Hauteur bouteille 
(sans robinet) 

565 mm 

 
 

 

G121125 – Bouteille composite 9L 300 bar  


